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	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO



Tryb zamówienia: 
Zamówienie sektorowe przeprowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych sektorowych których wartość przekracza 30.000,00 euro 

oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp
zgodnie z art. 132 i 133 ustawy pzp (Dz.U. z 2017 poz. 1579).

Nazwa zadania: 
„Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych 

na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.”
CPV:



- 44163100-1 Rury,


- 44163000-0 Rury i osprzęt
	1. Informacje ogólne


1.1 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych, których wartość przekracza 30.000,00 EURO oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP – zgodnie z art. 132 i 133 Ustawy PZP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.zgktryncza.pl.

1.2 Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia sektorowego zwana jest w dalszej treści siwzs lub specyfikacją.

	2. Nazwa oraz adres zamawiającego


Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o

37-204 Tryńcza 118

Tel.: (16) 642 12 88

Adres strony internetowej: www.zgktryncza.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@zgktryncza.pl
	3. Tryb udzielenia zamówienia


3.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia sektorowego zgodnie z §7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych.

3.2 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na:

3.2.1 stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: biuro@zgktryncza.pl

3.2.2 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: 37-204 Tryńcza 118.

	4. Opis przedmiotu zamówienia


4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.”. 

4.2 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączniku do siwzs – załącznik Nr 1 specyfikacja techniczna.

4.3 Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zapewni dostawę materiałów na teren bazy ZGK w Tryńczy Sp. z o. o. 37-204 Tryńcza 118.

4.4 Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia: 

· CPV: 44163100-1 Rury,

· CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt.

4.5 Zamawiający nie dopuszcza korzystania z pomocy podwykonawców.
	5. Termin wykonania zamówienia


5.1 Przewiduje się wykonanie zamówienia w II etapach:
5.1.1 etap I – do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia zawarcia umowy,
5.1.2 etap II – w dniach 07.05.2018 – 11.05.2018 r.

	6. Warunki udziału w postępowaniu


6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
6.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia,
6.1.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia,
6.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na co najmniej 100 000 zł brutto każde. 
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane - Załącznik Nr 5,
6.2 Odrzucenie ofert następuje gdy oferta:
6.2.1 jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej, 

6.2.2 nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu firmy, 

6.2.3 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

6.2.4 jest nieważna na podstawie innych przepisów.
6.3 Wykluczenie Wykonawców następuje:
6.3.1 którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

6.3.2 z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6.3.3 którzy nie wykonali umowy zawartej z Zamawiającym lub wykonali ją nienależycie bądź znajdują się w sporze z Zamawiającym.

	7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu


7.1 Dokumenty można przedkładać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.2 WYKONAWCA DO OFERTY DOŁĄCZA
7.2.1 Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do siwzs).
7.2.2 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone    w pkt 6 siwzs (załącznik nr 4 do siwzs).
7.2.3 Doświadczenie zawodowe (załącznik nr 4 do siwzs). 
7.2.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).

	8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


8.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia lub dokumenty przekazywane będą:

a) osobiście lub za pośrednictwem posłańca,

b) za pośrednictwem operatora pocztowego pisemnie na adres wskazany w pkt 2 siwzs,

c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w pkt 2 siwzs,
8.2 Wyżej wymienione formy porozumiewania się (e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego ze względu na konieczność zachowania formy pisemnej tych dokumentów i oświadczeń lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

8.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.4 Osoby uprawnione do informacji:

8.5 - osobami uprawnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu zamówienia są: P. Jacek Czop – kierownik ds. technicznych, tel. 690 996 741,

8.6 P. Adam Gwóźdź – specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych, tel. 793 862 842.

8.7 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o.

	9. Wymagania dotyczące wadium


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
	10. Termin związania ofertą


10.1 Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

	11. Opis sposobu przygotowania ofert


11.1 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

11.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej siwzs.

11.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

11.4 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej siwzs powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą siwzs.

11.5 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Każdą stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.

11.6 Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., 

37-204 Tryńcza 118
oraz opisać:
„Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych 

na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.” 
 

Nie otwierać przed dniem: 29.03.2018 r. do godz. 0915
11.7 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

11.8 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”.

11.9 Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

11.10 Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.

11.11 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej.

	12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


12.1 Miejsce i termin składania ofert 
Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na adres: 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., 

37-204 Tryńcza 118
(Punkt Obsługi Klienta)

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00
Termin złożenia oferty do 29.03.2018 r. do godz. 0900 dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.
12.2 Miejsce i termin otwarcia ofert 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., 

37-204 Tryńcza 118
29.03.2018 r. do godz. 0915
	13. Opis sposobu obliczania ceny oferty


13.1 Wykonawca określa cenę brutto realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za pełny zakres zamówienia (wg załącznika nr 2 do siwzs).
13.2 Zamawiający określa kosztorysowy sposób rozliczania według cen jednostkowych zawartych  w formularzu obliczenia ceny oferty – załącznik nr 2 do siwz.
13.3 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej siwzs oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia:

a) koszty zakupu,

b) koszty dostawy,

c) koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, tj. dostarczenie wraz z materiałami deklaracji zgodności lub atestów dostarczanych meteriałów.
13.4 Ceną oferty jest cena brutto podaną w formularzu ofertowym.
13.5 Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści.
13.7 Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

	14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
14.1.1 cena (waga 95%) 
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-95 obliczone według wzoru:

  
 Najniższa cena oferowana brutto za całość zamówienia


LPC = ---------------------------------------------------------------------- x 95 pkt






Badana cena brutto

LPC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
14.1.2 okres gwarancji (waga 5%) na wykonane roboty budowlane – nie krótszy niż 2 lata, nie dłuższy niż 4 lata (wymagany minimalny okres gwarancji to 2 lata)
Kryterium – „okres gwarancji” na wykonane roboty budowlane – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres gwarancji w skali 0-5 obliczone według wzoru:




- 2 lata gwarancji – 0 pkt


    LPG:
- 3 lata gwarancji – 3 pkt




- 4 lata gwarancji – 5 pkt
LPG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”

Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” na wykonane roboty budowlane pobierze dane z oferty Wykonawcy (pkt 4.7 Formularza ofertowego – załącznik nr 3 do siwzs).
14.1.3 Łączna ocena oferty

LP = LPC + LPG 
LP – sumaryczna ilość punktów danej oferty,

LPC – ilość punktów przyznanych dla kryterium „Cena”,

LPG – ilość punktów przyznanych dla kryterium „Okres gwarancji”.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
14.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.             Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

14.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
	15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 


15.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
15.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 6 do siwzs.
15.3 O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Zamawiającego oraz drogą elektroniczną (mail) jeżeli zostały podane adresy w ofercie przez Wykonawców. 

15.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

	16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy


16.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia sektorowego (wg załącznika nr 6 do siwzs).
16.2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. 

16.3 Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.

16.4 Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii itp.

16.5 Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej        pod rygorem nieważności.

16.6 Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

	17. Podwykonawcy


Zamawiający nie dopuszcza korzystania z pomocy podwykonawców.
	18. Unieważnienie postępowania


18.1 Zamawiający może unieważnić postępowanie w całości lub w danej części jeżeli:
18.1.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

18.1.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

18.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

18.1.4 jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami,
18.1.5 nastąpiły uzasadnione przyczyny.
18.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.zgktryncza.pl.

	19. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści siwzs


19.1 Wyjaśnienie treści siwzs
19.1.1 Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami w formie papierowej lub elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz w zakresie innych kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 

19.1.2 Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieszcza odpowiedzi wraz z nadesłanymi pytaniami, nie ujawniając źródła pytań, na stronie internetowej. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści siwzs wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

19.1.3 Pytania należy kierować w godzinach pracy Spółki od poniedziałku do piątku na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 118; w godz. 7:00-15:00 lub biuro@zgktryncza.pl.
19.2 Zmiana treści siwzs
19.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19.2.2 O dokonanej zmianie specyfikacji Zamawiający poinformuje Wykonawców, którym wysłano informację o umieszczeniu ogłoszenia, a także udostępni ją na stronie internetowej.

19.2.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym wysłano informację o umieszczeniu ogłoszenia, oraz udostępni tę informację na stronie internetowej.

	20. Spis załączników do siwzs


1) Załącznik nr 1 do siwzs – Specyfikacja techniczna 

2) Załącznik nr 2 do siwzs – Opis posobu obliczenia oferty

3) Załącznik nr 3 do siwzs – Formularz ofertowy 

4) Załącznik nr 4 do siwzs – Oświadczenie

5) Załącznik nr 5 do siwzs – Wykaz wykonanych dostaw 

6) Załącznik nr 6 do siwzs – Wzór umowy 

7) Załącznik nr 7 do siwzs – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik Nr 1

Specyfikacja techniczna
[image: image1.emf]Etap I - dostawy zamówienia

Lp. Materiał J.m. Ilość Uwagi

1 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 90 PN10 SDR17 m  rulony - 35szt - 50m 

2 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 110 PN10 SDR17 m  rulony 31szt - 50m

3 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 160 PN10 SDR17 m   48,0       4szt - 12m

4 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 200 PN10 SDR17 m   12,0       1szt - 12m

5 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 250 PN10 SDR17 m   24,0       2szt - 12m

6 Mufa elektrooporowa fi 90 SDR11 PE100 szt   40,0      

7 Mufa elektrooporowa fi1100 SDR11 PE100 szt   28,0      

8 szt   10,0      

9 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 100/100, żel. sfero szt   1,0      

10 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 100/80, żel. szare szt   4,0      

11 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 80/80, żel. szare szt   5,0      

12 Trójnik bosokołnierzowy fi 150/100 szt   2,0      

13 Króciec dwukołnierzowy fi 80 L=200, żel. szare szt   5,0      

14 Kolano dwukołnierzowe 90st DN100, żel. szare szt   3,0      

15 Kolano dwukołnierzowe 90st DN80, żel. szare szt   4,0      

16 Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80, żel. szare szt   10,0      

17 Tuleja kołnierzowa fi 90 PE PN10 SDR17 szt   24,0      

18 szt   24,0      

19 szt   2,0      

20 Kołnierz stalowy fi 90 szt   20,0      

21 Kołnierz stalowy fi 100 szt   20,0      

22 Kołnierz stalowy fi 150 szt   2,0      

23 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 80 PN16, sfero szt   10,0      

24 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 100 PN16, sfero szt   4,0      

25 Zwężka dwukołnierzowa FFR 80/100, żel. szare szt   2,0      

26 Nasuwka ciśn. PCV Dn80 PN10 szt   6,0      

27 Nasuwka ciśn. PCV Dn100 PN10 szt   2,0      

28 Nasuwka ciśn. PCV Dn150 PN10 szt   4,0      

29 Skrzynka PHD/żel. do hydrantu szt   8,0      

30 Skrzynka PHD do zasuw szt   10,0      

31 Klucz do zasuw fi100 szt   9,0      

32 Klucz do zasuw fi80 szt   8,0      

 1 000,0      

 1 000,0      

Hydrant naziemny  DN80 PN10 RD1250 H2055 kol. 

czerw. sfero  

Tuleja kołnierzowa fi 100 PE PN10 SDR17  

Tuleja kołnierzowa fi 150 PE PN10 SDR17    


[image: image2.emf]33 Śruby M16 x70 oc kg   120,0      

34 Nakrętka M16 oc kg   30,0      

35 Podkładka M16 oc kg   13,0      

36 Tabliczki znacznik. – hydrant  szt   20,0      

37 Tabliczki znacznik – zasuwa szt   33,0      

38 Płytka beton. 40x40x6  szt   15,0      

39 Płytka beton. na skrzynke hydrantową szt   20,0      

40 Rura osłonowa typ. Arot 75 m   38,0      

41 Taśma lokalizacyjna do wody m 

42 szt   100,0      

43 szt   100,0      

44 kpl   8,0      

45 Zdrój uliczny Dn80 szt   1,0      

46 m  54,0      

47 m   51,0      

48 m   700,0      

49 Kolano KZ PVC-U DN150/15st SN8 szt   2,0      

50 Kolano KZ PVC-U DN150/30st SN8 szt   2,0      

51 Kolano KZ PVC-U DN150/45st SN8 szt   2,0      

52 Kolano KZ PVC-U DN200/15st SN8 szt   5,0      

53 Kolano KZ PVC-U DN200/30st SN8 szt   5,0      

54 Kolano KZ PVC-U DN200/45st SN8 szt   5,0      

55 Rura wznosząca, korugowana DN315, L=3,0m m   39,0      

56 szt   13,0      

57 szt   12,0      

58 Kineta przelot. do rury korugowanej DN315/200 szt   10,0      

59 Kineta zbiorcz. do rury korugowanej DN315/200 szt   10,0      

60 Korek PVC-U DN150 szt   2,0      

61 Korek PVC-U DN200 szt   15,0      

62 Przejście szczelne - wkłatka "Insitu" fi 200 szt   13,0      

63 Przejście szczelne - wkłatka "Insitu" fi 150 szt   7,0      

64 Taśma lokalizacyjna do kanalizacji m 

 3 000,0      

Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych fi80 

PN10

Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych fi100 

PN10

Płozy dystansowe z tworzywa sztucznego, 

h=15mm na rurę PE fi90

Rura  PVC-U z uszczelką, fi110x3,2 SN8, ścianka 

lita, L=3,0m

Rura  PVC-U z uszczelką fi 160x4,7 SN8, ścianka 

lita, L=3,0m

Rura PVC-U z uszczelką fi 200x5,9 SN8, ścianka 

lita, L=3,0m

Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką 12,5T pełny 

KZO

Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką 40T pełny 

KZO

 1 300,0      


[image: image3.emf]Etap II- dostawy zamówienia

Lp. Materiał J.m. Ilość Uwagi

1 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 90 PN10 SDR17 m   750,0       rulony - 35szt - 50m 

2 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 90 PN16 SDR17 m   50,0       rulony - 1szt - 50m

3 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 110 PN10 SDR17 m   550,0       rulony 31szt - 50m

4 Mufa elektrooporowa fi 90 SDR11 PE100 szt   35,0      

5 Mufa elektrooporowa fi1100 SDR11 PE100 szt   20,0      

6 szt   10,0      

7 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 80/80, żel. szare szt   4,0      

8 Króciec dwukołnierzowy fi 80 L=200, żel. szare szt   6,0      

9 Kolano dwukołnierzowe 90st DN80, żel. szare szt   3,0      

10 Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80, żel. szare szt   10,0      

11 Tuleja kołnierzowa fi 90 PE PN10 SDR17 szt   20,0      

12 szt   20,0      

13 Kołnierz stalowy fi 90 szt   20,0      

14 Kołnierz stalowy fi 100 szt   20,0      

15 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 80 PN16, sfero szt   8,0      

16 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 100 PN16, sfero szt   5,0      

17 szt   3,0      

18 Nasuwka ciśn. PCV Dn80 PN10 szt   6,0      

19 Nasuwka ciśn. PCV Dn100 PN10 szt   6,0      

20 Skrzynka PHD/żel. do hydrantu szt   12,0      

21 Skrzynka PHD do zasuw szt   17,0      

22 Klucz do zasuw fi80 szt   10,0      

23 Słupek betonowy - znacznikowy szt   10,0      

24 Rura PVC-U z uszczelką fi 200x5,9 SN8, ścianka lita, L=3,0m m   619,0      

25 Kolano KZ PVC-U DN200/15st SN8 szt   15,0      

26 Kolano KZ PVC-U DN200/30st SN8 szt   15,0      

27 Kolano KZ PVC-U DN200/45st SN8 szt   10,0      

28 Rura wznosząca, korugowana DN315, L=3,0m m   45,0      

29 Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką 12,5T pełny KZO szt   10,0      

30 Kineta przelot. do rury korugowanej DN315/200 szt   12,0      

31 Kineta zbiorcz. do rury korugowanej DN315/200 szt   2,0      

32 Korek PVC-U DN200 szt   10,0      

Hydrant naziemny  DN80 PN10 RD1250 H2055 kol. czerw. sfero 

 

Tuleja kołnierzowa fi 100 PE PN10 SDR17  

Opaska wodoc. do nawiercania na rure PVC fi225 Haku z 

odejściem kołnierzowym fi 80


S T A N D A R D Y    M A T E R I A Ł O W E

obowiązujące w ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.

Wszystkie wyroby powinny być wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej, a wyroby do bezpośredniego montażu w układ, winne być wykonane przez jednego producenta. 

1. Dokumentacja musi być adekwatna do typu i rodzaju wyrobu. Jej treść winna odnosić się swym zakresem ściśle do wszystkich parametrów zawartych w Specyfikacji Technicznej SIWZ, istotnych dla bezpośredniego porównania i oceny parametrów produktów przedstawionych w składanych ofertach. 

2. Dokumenty standardowe: 

2.1. Karty katalogowe oferowanych produktów o zawartości merytorycznej obejmującej treści ustosunkowujące się do wszystkich pozycji (parametrów) zawartych w Specyfikacji Technicznej SIWZ dla uzyskania możliwości bezpośredniej oceny wymaganych w SIWZ parametrów produktu. 

2.2. Deklarację zgodności z normą zharmonizowaną EN/PN, jeśli jej brak Deklarację właściwości użytkowych, jeśli jej brak to Aprobatę techniczną ITB lub IBDiM, jeśli z kolei ich brak to dokument o nadaniu Znaku Budowlanego „B”. 

2.3. Dla produktów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z wodą wodociągową: Aktualny Atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

2.4. Gwarancja: minimum 24 m-cy. 

OPIS TECHNICZNY ASORTYMENTU

1. Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S 
1.1. Rury przeznaczone do budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Rury wykonane z PVC-U o ściance litej. 

1.3. Z uszczelką elastomerową.

1.4. Sztywność obwodowa SN 8, zgodnie z PN-EN ISO 9969. 

1.5. Rury o średnicach Dz 200x5,9mm, 160x4,7mm oraz 110x3,2mm.

1.6. Wszystkie typy oferowanych rur winne posiadać zgodną z normą wytrzymałość mechaniczną, szczelność, oraz odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

1.7. Odporność na substancje chemiczne w zakresie pH 2 – pH 12. 

1.8. Łączenie gładkościennych rur i kształtek kanalizacyjnych pomiędzy sobą poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru. 

1.9. Rury o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, barwy pomarańczowo-brązowej (RAL 8023), jednolitej pod względem odcieni i intensywności. 

1.10. Znakowanie zewnątrz i wewnątrz rur: PRODUCENT, średnica rury x grubość ścianki, materiał, sztywność SN, rodzaj rury, przeznaczenie. 

2. Rury wodociągowe PEHD100 
2.1. Rury do budowy sieci wodociągowej, przeznaczone do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (atest PZH). 

2.2. Rury PEHD 100 o średnicach 250mm, 200mm, 160mm, 110mm, 90mm. 

2.3. SDR 17 PN10 i PN16. 

2.4. Rury zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 (do wody). 

2.5. Rury winne być znakowane na zewnętrznej powierzchni co umożliwia ich identyfikację. 

2.6. Rury łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

3. Tuleja kołnierzowa PEHD100 z luźnym kołnierzem stalowym 
3.1. Tuleja do budowy sieci wodociągowej, przeznaczone do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

3.2. Tuleja PEHD 100, SDR 11. 

3.3. Tuleje zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 (do wody). 

3.4. Tuleje winne być znakowane na zewnętrznej powierzchni co umożliwia ich identyfikację. 

3.5. Tuleje łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

3.6. Nawiercenie kołnierza stalowego luźnego na PN10/16. 

6. Uszczelki EPDM gumowo-stalowe do połączeń kołnierzowych 
6.1. Uszczelka gumowo-stalowa przeznaczona do połączeń kołnierzowych wykonanych wg norm PN-EN 1514-1 w sieciach wodociągowych. 

6.2. Uszczelka wykonana z EPDM, wzmocniona tzw. wkładką stalową zapewniającą sztywność uszczelki. 

6.3. Uszczelka do stosowania w sieciach żeliwnych, stalowych, PE. 

6.4. Pierścień stalowy zawulkanizowany, zapobiegający tzw. wysunięciu uszczelki. 

6.5. Wymiar uszczelki gwarantujący samocentrowanie uszczelki pomiędzy kołnierzami. 

6.6. Uszczelka musi posiadać aktualny atest PZH. 

6.7. Uszczelki o średnicach nominalnych DN80-110 na PN10/16. 

7. Hydranty nadziemny DN80
7.1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2:1999 (DN – 80 ośmiootworowe).
7.2. Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze PN – 16. 

7.3. Korpus górny, korpus dolny, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego. 

7.4. Gniazdo uszczelnienia tłoka wykonane z mosiądzu, stanowiące nierozłączną część z korpusem. 

7.5. Kolumna - wykonana z żeliwa sferoidalnego.

7.6. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody. 

7.7. Całość materiałów użytych do wykonania hydrantów musi być odporna na korozję, a elementy tego wymagające zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm odporna na przebicie 3 kV, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. 

7.8. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, połączone z trzpieniem za pomocą kołka lub śruby nierdzewnej. 

7.9. Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. 

7.10. Elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM. 

7.11. Pomalowane na kolor czerwony. 
8. Zasuwy żeliwne kołnierzowe
8.1. Zasuwy klinowe miękkouszczelnione do wody pitnej. 

8.2. Klasa szczelności A. 

8.3. Uszczelnienie trzpienia minimum trzy oringi. 

8.4. Wykonanie żeliwo sferoidalne. 

8.5. Ciśnienie nominalne PN 10 i 16.

8.6. Prowadzenie klina przy pomocy tworzywa odpornego na zużycie. 

8.7. Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone farbą epoksydową wg. wymogów GSKRAL o min. grubości 250mikronów, malowanie proszkowe potwierdzone certyfikatem.

8.8. Śruby łączące pokrywę zasuw z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

8.9. Przyłącza zasuw: - kołnierzowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1092-2: 1999 lub połączenia kielichowe.
9. Zdrój uliczny 
9.1. Korpus zdroju żeliwny.

9.2. Elementy odcinająco-zamykające wykonane z mosiądzu. 

9.3. Samoczynne całkowite odwodnienie. 

9.4. Rura czerpalna ocynkowana. 

9.5. Odporny na środki dezynfekcyjne. 

9.6. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję. 

9.7. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów.

9.8. Osłona odwodnienia.

10. Rury wymienione w pkt. 1 muszą pochodzić od jednego producenta. 
11. Rury wymienione w pkt. 2 muszą pochodzić od jednego producenta. 
12. Uszczelki wymienione w pkt. 6 muszą pochodzić od jednego producenta. 
13. Do oferty należy załączyć: 
13.1. Karty katalogowe oferowanych produktów o zawartości merytorycznej bezwzględnie obejmującej treści ustosunkowujące się do wszystkich pozycji (parametrów) zawartych w Specyfikacji Technicznej SIWZ dla uzyskania możliwości bezpośredniej oceny wymaganych w SIWZ parametrów produktu. 

13.2. Deklarację zgodności z normą zharmonizowaną EN/PN, jeśli jej brak Deklarację właściwości użytkowych, jeśli jej brak to Aprobatę techniczną ITB lub IBDiM, jeśli z kolei ich brak to dokument o nadaniu Znaku Budowlanego „B”. 

13.3. Dokument niezależnej jednostki certyfikującej, stwierdzający zgodność produktu ze specyfikacją PAS 1075:2009-04 dla rur wodociągowych PEHD100-RC. 

13.4. Dla produktów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z wodą wodociągową: Aktualny Atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

13.5. Gwarancję minimum 24 m-cy. 
Załącznik Nr 2 
Formularz sposobu obliczania ceny oferty
1. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do siwzs – suma etapów I i II.
2. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć przez dokonanie wyceny wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do siwzs, sumując iloczyn ceny jednostkowej oraz ilość danego asortymentu określonego przez Zamaiwającego w załączniku nr 1 do siwz z podziałem na etap I i II dostawy.

3. Wykonawca podaje ceny wszystkich elementów podlegających wycenie zawartych w specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do siwzs.

4. Cena ofertowa powinna obejmować koszty zakupu, koszty dostawy oraz koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, tj. dostarczenie wraz z materiałami deklaracji zgodności lub atestów dostarczanych meteriałów.

5. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

6. Wszystkie wartości pośrednie oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

[image: image4.emf]Etap I - dostawy zamówienia

Lp. Materiał J.m. Ilość Kwota Uwagi

1 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 90 PN10 SDR17 m  rulony - 35szt - 50m 

2 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 110 PN10 SDR17 m  rulony 31szt - 50m

3 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 160 PN10 SDR17 m   48,0       4szt - 12m

4 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 200 PN10 SDR17 m   12,0       1szt - 12m

5 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 250 PN10 SDR17 m   24,0       2szt - 12m

6 Mufa elektrooporowa fi 90 SDR11 PE100 szt   40,0      

7 Mufa elektrooporowa fi1100 SDR11 PE100 szt   28,0      

8 szt   10,0      

9 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 100/100, żel. sfero szt   1,0      

10 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 100/80, żel. szare szt   4,0      

11 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 80/80, żel. szare szt   5,0      

12 Trójnik bosokołnierzowy fi 150/100 szt   2,0      

13 Króciec dwukołnierzowy fi 80 L=200, żel. szare szt   5,0      

14 Kolano dwukołnierzowe 90st DN100, żel. szare szt   3,0      

15 Kolano dwukołnierzowe 90st DN80, żel. szare szt   4,0      

16 Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80, żel. szare szt   10,0      

17 Tuleja kołnierzowa fi 90 PE PN10 SDR17 szt   24,0      

18 szt   24,0      

19 szt   2,0      

20 Kołnierz stalowy fi 90 szt   20,0      

21 Kołnierz stalowy fi 100 szt   20,0      

22 Kołnierz stalowy fi 150 szt   2,0      

23 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 80 PN16, sfero szt   10,0      

24 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 100 PN16, sfero szt   4,0      

25 Zwężka dwukołnierzowa FFR 80/100, żel. szare szt   2,0      

26 Nasuwka ciśn. PCV Dn80 PN10 szt   6,0      

27 Nasuwka ciśn. PCV Dn100 PN10 szt   2,0      

28 Nasuwka ciśn. PCV Dn150 PN10 szt   4,0      

29 Skrzynka PHD/żel. do hydrantu szt   8,0      

30 Skrzynka PHD do zasuw szt   10,0      

31 Klucz do zasuw fi100 szt   9,0      

32 Klucz do zasuw fi80 szt   8,0      

Cena 

jedn.

 1 000,0      

 1 000,0      

Hydrant naziemny  DN80 PN10 RD1250 H2055 kol. 

czerw. sfero  

Tuleja kołnierzowa fi 100 PE PN10 SDR17  

Tuleja kołnierzowa fi 150 PE PN10 SDR17    


[image: image5.emf]33 Śruby M16 x70 oc kg   120,0      

34 Nakrętka M16 oc kg   30,0      

35 Podkładka M16 oc kg   13,0      

36 Tabliczki znacznik. – hydrant  szt   20,0      

37 Tabliczki znacznik – zasuwa szt   33,0      

38 Płytka beton. 40x40x6  szt   15,0      

39 Płytka beton. na skrzynke hydrantową szt   20,0      

40 Rura osłonowa typ. Arot 75 m   38,0      

41 Taśma lokalizacyjna do wody m 

42 szt   100,0      

43 szt   100,0      

44 kpl   8,0      

45 Zdrój uliczny Dn80 szt   1,0      

46 m  54,0      

47 m   51,0      

48 m   700,0      

49 Kolano KZ PVC-U DN150/15st SN8 szt   2,0      

50 Kolano KZ PVC-U DN150/30st SN8 szt   2,0      

51 Kolano KZ PVC-U DN150/45st SN8 szt   2,0      

52 Kolano KZ PVC-U DN200/15st SN8 szt   5,0      

53 Kolano KZ PVC-U DN200/30st SN8 szt   5,0      

54 Kolano KZ PVC-U DN200/45st SN8 szt   5,0      

55 Rura wznosząca, korugowana DN315, L=3,0m m   39,0      

56 szt   13,0      

57 Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką 40T pełny KZO szt   12,0      

58 Kineta przelot. do rury korugowanej DN315/200 szt   10,0      

59 Kineta zbiorcz. do rury korugowanej DN315/200 szt   10,0      

60 Korek PVC-U DN150 szt   2,0      

61 Korek PVC-U DN200 szt   15,0      

62 Przejście szczelne - wkłatka "Insitu" fi 200 szt   13,0      

63 Przejście szczelne - wkłatka "Insitu" fi 150 szt   7,0      

64 Taśma lokalizacyjna do kanalizacji m 

Suma

 3 000,0      

Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych fi80 

PN10

Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych fi100 

PN10

Płozy dystansowe z tworzywa sztucznego, h=15mm 

na rurę PE fi90

Rura  PVC-U z uszczelką, fi110x3,2 SN8, ścianka lita, 

L=3,0m

Rura  PVC-U z uszczelką fi 160x4,7 SN8, ścianka lita, 

L=3,0m

Rura PVC-U z uszczelką fi 200x5,9 SN8, ścianka lita, 

L=3,0m

Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką 12,5T pełny 

KZO

 1 300,0      


[image: image6.emf]Etap II- dostawy zamówienia

Lp. Materiał J.m. Ilość Kwota Uwagi

1 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 90 PN10 SDR17 m   750,0       rulony - 35szt - 50m 

2 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 90 PN16 SDR17 m   50,0       rulony - 1szt - 50m

3 Rura wodociagowa PEHD 100 fi 110 PN10 SDR17 m   550,0       rulony 31szt - 50m

4 Mufa elektrooporowa fi 90 SDR11 PE100 szt   35,0      

5 Mufa elektrooporowa fi1100 SDR11 PE100 szt   20,0      

6 szt   10,0      

7 Trójnik żeliwny kołnierz. fi 80/80, żel. szare szt   4,0      

8 Króciec dwukołnierzowy fi 80 L=200, żel. szare szt   6,0      

9 Kolano dwukołnierzowe 90st DN80, żel. szare szt   3,0      

10 Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN80, żel. szare szt   10,0      

11 Tuleja kołnierzowa fi 90 PE PN10 SDR17 szt   20,0      

12 szt   20,0      

13 Kołnierz stalowy fi 90 szt   20,0      

14 Kołnierz stalowy fi 100 szt   20,0      

15 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 80 PN16, sfero szt   8,0      

16 Zasuwa żeliwna, kołnierzowa fi 100 PN16, sfero szt   5,0      

17 szt   3,0      

18 Nasuwka ciśn. PCV Dn80 PN10 szt   6,0      

19 Nasuwka ciśn. PCV Dn100 PN10 szt   6,0      

20 Skrzynka PHD/żel. do hydrantu szt   12,0      

21 Skrzynka PHD do zasuw szt   17,0      

22 Klucz do zasuw fi80 szt   10,0      

23 Słupek betonowy - znacznikowy szt   10,0      

24 Rura PVC-U z uszczelką fi 200x5,9 SN8, ścianka lita, L=3,0m m   619,0      

25 Kolano KZ PVC-U DN200/15st SN8 szt   15,0      

26 Kolano KZ PVC-U DN200/30st SN8 szt   15,0      

27 Kolano KZ PVC-U DN200/45st SN8 szt   10,0      

28 Rura wznosząca, korugowana DN315, L=3,0m m   45,0      

29 Właz żeliwny z teleskopem i uszczelką 12,5T pełny KZO szt   10,0      

30 Kineta przelot. do rury korugowanej DN315/200 szt   12,0      

31 Kineta zbiorcz. do rury korugowanej DN315/200 szt   2,0      

32 Korek PVC-U DN200 szt   10,0      

Suma

Cena 

jedn.

Hydrant naziemny  DN80 PN10 RD1250 H2055 kol. czerw. sfero 

 

Tuleja kołnierzowa fi 100 PE PN10 SDR17  

Opaska wodoc. do nawiercania na rure PVC fi225 Haku z 

odejściem kołnierzowym fi 80


Załącznik Nr 3 
Formularz ofertowy 
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o

37-204 Tryńcza 118

tel.: (16) 642 12 88
2. Wykonawca:   .......................................................................................................



.......................................................................................................
3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na: „Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę (dostawa etap I + etap II):
cena netto: ……………………………………………....zł

Słownie: ................................................................................................................

podatek VAT …………………………………………....zł

cena brutto …………………………………………......zł

Słownie: ................................................................................................................
4. Oświadczamy, że

1.1 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

1.2 Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.3 Wadium (forma) - nie dotyczy.
1.4 Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy – nie dotyczy.
1.5 Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy/wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1.6 Wykonamy zamówienie w terminie określonym w SIWZS.
1.7 Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ..................
1.8 Reklamacje będą załatwiane w terminie: 14 dni.
1.9 Termin płatności: 90 dni.
1.10 Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: 

1.10.1 telefonicznie na nr: ………………………..……………………… 

1.10.2  e-mail na adres: …………………………………………………….. 

1.11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy.

2. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję
…................................................
3. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym
Imię i Nazwisko: 
…................................................

Numer telefonu:
…................................................

E-mail:

…................................................








.................................................................... 








data i czytelny podpis wykonawcy 
Załącznik Nr 4
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu o zamówienie sektorowe
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o

37-204 Tryńcza 118

Tel.: (16) 642 12 88

2. Wykonawca:   .......................................................................................................




.......................................................................................................
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1) Posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

2) Posiadam zdolność techniczną lub zawodową. 

3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie sektorowe.


Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 







.................................................................... 








data i czytelny podpis wykonawcy 
Załącznik Nr 5 
Wykaz wykonanych dostaw 
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o

37-204 Tryńcza 118

tel.: (16) 642 12 88

2. Wykonawca:   .......................................................................................................




.......................................................................................................


Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na co najmniej 100 000 zł brutto każde. 


W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane - Załącznik Nr 5,
	Lp.
	Odbiorca
	Data wykonania (od-do)
	Przedmiot wykonanej dostawy
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartosć brutto

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	









.................................................................... 








data i czytelny podpis wykonawcy 
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 
Umowa nr …../…….. 
zawarta w dniu ………………………. r. w Tryńczy pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 118, 

NIP 794 182 16 90, REGON 363363282, 

reprezentowanym przez: Magdalena Kotulska – Prezes Zarządu, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a,
........................................................................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy, dokonany w dniu ……….………….. r. w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z. o.o. w myśl art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

§1 
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, na warunkach określonych w zał. Nr 1 do SIWZ (Specyfikacja Techniczna).

§2 
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w II transzach określonych w załączniku Nr 1 do umowy: 
etap I – do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia zawarcia umowy,

etap II – w dniach 07.05.2018 – 11.05.2018 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie.

3. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się na teren bazy ZGK w Tryńczy Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 118. 

4. Koszty związane z transportem przedmiotu umowy w pełni pokrywa Wykonawca. 

5. Fakt przekazania materiałów będzie każdorazowo potwierdzony protokołem przekazania potwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6. Wraz z dostarczonym materiałem Wykonawca przekaże niezbędne dokumenty, tj. deklaracje zgodności lub atesty.

7. Zapisy dotyczące przedmiotu umowy nie ujęte w umowie zostały zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

§3 
1. Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Strony ustaliły na kwotę netto ……………………..…. zł + obowiązujący podatek VAT, co stanowi kwotę brutto …………………….….. zł (słownie: .............................................................................................. złotych brutto). 

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po każdorazowym wykonaniu przedmiotu umowy – zgodnie z terminami określonymi w § ust. 1.

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 90 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP: 794 182 16 90.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP: …………………………. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury w zakresie umowy bez swojego podpisu, jako Odbiorcy. 

§4
1. W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

2. Wykonawca w razie zgłoszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materiały od Zamawiającego i sprawdzi przyczyny wady w/w terminie. Brak odpowiedzi Wykonawcy w określonym terminie oznaczać będzie zasadność zgłoszonej reklamacji. 

3. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakości Wykonawca winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, dostarczyć na własny koszt towar zgodny z umową. 

4. Na wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela …......... gwarancji.

§5
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy jest P. Jacek Czop.

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za współpracę jest P...............................
§6
1. W razie niewykonania przedmiotu umowy lub wykonania jej w sposób nienależyty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §3 ust. 1. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

§7
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że Wykonawca: 

1) zawiesił działalność gospodarczą, 

2) rażąco naruszył zapisy umowy, 

3) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienależycie.

2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
§8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 


ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do umowy

Specyfikacja techniczna/formularz cenowy



S T A N D A R D Y M A T E R I A Ł O W E

obowiązujące w ZGK w Tryńczy Sp. z o.o.

Wszystkie wyroby powinny być wyprodukowane w krajach Unii Europejskiej, a wyroby do bezpośredniego montażu w układ, winne być wykonane przez jednego producenta. 

1. Dokumentacja musi być adekwatna do typu i rodzaju wyrobu. Jej treść winna odnosić się swym zakresem ściśle do wszystkich parametrów zawartych w Specyfikacji Technicznej SIWZ, istotnych dla bezpośredniego porównania i oceny parametrów produktów przedstawionych w składanych ofertach. 

2. Dokumenty standardowe: 

2.1. Karty katalogowe oferowanych produktów o zawartości merytorycznej obejmującej treści ustosunkowujące się do wszystkich pozycji (parametrów) zawartych w Specyfikacji Technicznej SIWZ dla uzyskania możliwości bezpośredniej oceny wymaganych w SIWZ parametrów produktu. 

2.2. Deklarację zgodności z normą zharmonizowaną EN/PN, jeśli jej brak Deklarację właściwości użytkowych, jeśli jej brak to Aprobatę techniczną ITB lub IBDiM, jeśli z kolei ich brak to dokument o nadaniu Znaku Budowlanego „B”. 

2.3. Dla produktów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z wodą wodociągową: Aktualny Atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

2.4. Gwarancja: minimum 24 m-cy. 

OPIS TECHNICZNY ASORTYMENTU

1. Rury kanalizacyjne PVC-U kl. S 
1.1. Rury przeznaczone do budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Rury wykonane z PVC-U o ściance litej. 

1.3. Z uszczelką elastomerową.

1.4. Sztywność obwodowa SN 8, zgodnie z PN-EN ISO 9969. 

1.5. Rury o średnicach Dz 200x5,9mm, 160x4,7mm oraz 110x3,2mm.

1.6. Wszystkie typy oferowanych rur winne posiadać zgodną z normą wytrzymałość mechaniczną, szczelność, oraz odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

1.7. Odporność na substancje chemiczne w zakresie pH 2 – pH 12. 

1.8. Łączenie gładkościennych rur i kształtek kanalizacyjnych pomiędzy sobą poprzez kielichy z rowkiem, w którym umieszczona jest pierścieniowa uszczelka z elastomeru. 

1.9. Rury o gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, barwy pomarańczowo-brązowej (RAL 8023), jednolitej pod względem odcieni i intensywności. 

1.10. Znakowanie zewnątrz i wewnątrz rur: PRODUCENT, średnica rury x grubość ścianki, materiał, sztywność SN, rodzaj rury, przeznaczenie. 

2. Rury wodociągowe PEHD100 
2.1. Rury do budowy sieci wodociągowej, przeznaczone do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (atest PZH). 

2.2. Rury PEHD 100 o średnicach 250mm, 200mm, 160mm, 110mm, 90mm. 

2.3. SDR 17 PN10 i PN16. 

2.4. Rury zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 (do wody). 

2.5. Rury winne być znakowane na zewnętrznej powierzchni co umożliwia ich identyfikację. 

2.6. Rury łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

3. Tuleja kołnierzowa PEHD100 z luźnym kołnierzem stalowym 
3.1. Tuleja do budowy sieci wodociągowej, przeznaczone do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

3.2. Tuleja PEHD 100, SDR 11. 

3.3. Tuleje zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 (do wody). 

3.4. Tuleje winne być znakowane na zewnętrznej powierzchni co umożliwia ich identyfikację. 

3.5. Tuleje łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

3.6. Nawiercenie kołnierza stalowego luźnego na PN10/16. 

6. Uszczelki EPDM gumowo-stalowe do połączeń kołnierzowych 
6.1. Uszczelka gumowo-stalowa przeznaczona do połączeń kołnierzowych wykonanych wg norm PN-EN 1514-1 w sieciach wodociągowych. 

6.2. Uszczelka wykonana z EPDM, wzmocniona tzw. wkładką stalową zapewniającą sztywność uszczelki. 

6.3. Uszczelka do stosowania w sieciach żeliwnych, stalowych, PE. 

6.4. Pierścień stalowy zawulkanizowany, zapobiegający tzw. wysunięciu uszczelki. 

6.5. Wymiar uszczelki gwarantujący samocentrowanie uszczelki pomiędzy kołnierzami. 

6.6. Uszczelka musi posiadać aktualny atest PZH. 

6.7. Uszczelki o średnicach nominalnych DN80-110 na PN10/16. 

7. Hydranty nadziemny DN80
7.1. Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2:1999 (DN – 80 ośmiootworowe).
7.2. Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze PN – 16. 

7.3. Korpus górny, korpus dolny, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego. 

7.4. Gniazdo uszczelnienia tłoka wykonane z mosiądzu, stanowiące nierozłączną część z korpusem. 

7.5. Kolumna - wykonana z żeliwa sferoidalnego.

7.6. Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody. 

7.7. Całość materiałów użytych do wykonania hydrantów musi być odporna na korozję, a elementy tego wymagające zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm odporna na przebicie 3 kV, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. 

7.8. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, połączone z trzpieniem za pomocą kołka lub śruby nierdzewnej. 

7.9. Trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. 

7.10. Elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM. 

7.11. Pomalowane na kolor czerwony. 
8. Zasuwy żeliwne kołnierzowe
8.1. Zasuwy klinowe miękkouszczelnione do wody pitnej. 

8.2. Klasa szczelności A. 

8.3. Uszczelnienie trzpienia minimum trzy oringi. 

8.4. Wykonanie żeliwo sferoidalne. 

8.5. Ciśnienie nominalne PN 10 i 16.

8.6. Prowadzenie klina przy pomocy tworzywa odpornego na zużycie. 

8.7. Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone farbą epoksydową wg. wymogów GSKRAL o min. grubości 250mikronów, malowanie proszkowe potwierdzone certyfikatem.

8.8. Śruby łączące pokrywę zasuw z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

8.9. Przyłącza zasuw: - kołnierzowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1092-2: 1999 lub połączenia kielichowe.
9. Zdrój uliczny 
9.1. Korpus zdroju żeliwny.

9.2. Elementy odcinająco-zamykające wykonane z mosiądzu. 

9.3. Samoczynne całkowite odwodnienie. 

9.4. Rura czerpalna ocynkowana. 

9.5. Odporny na środki dezynfekcyjne. 

9.6. Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję. 

9.7. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów.

9.8. Osłona odwodnienia.

10. Rury wymienione w pkt. 1 muszą pochodzić od jednego producenta. 
11. Rury wymienione w pkt. 2 muszą pochodzić od jednego producenta. 
12. Uszczelki wymienione w pkt. 6 muszą pochodzić od jednego producenta. 
13. Do oferty należy załączyć: 
13.1. Karty katalogowe oferowanych produktów o zawartości merytorycznej bezwzględnie obejmującej treści ustosunkowujące się do wszystkich pozycji (parametrów) zawartych w Specyfikacji Technicznej SIWZ dla uzyskania możliwości bezpośredniej oceny wymaganych w SIWZ parametrów produktu. 

13.2. Deklarację zgodności z normą zharmonizowaną EN/PN, jeśli jej brak Deklarację właściwości użytkowych, jeśli jej brak to Aprobatę techniczną ITB lub IBDiM, jeśli z kolei ich brak to dokument o nadaniu Znaku Budowlanego „B”. 

13.3. Dokument niezależnej jednostki certyfikującej, stwierdzający zgodność produktu ze specyfikacją PAS 1075:2009-04 dla rur wodociągowych PEHD100-RC. 

13.4. Dla produktów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z wodą wodociągową: Aktualny Atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 
13.5. Gwarancję minimum 24 m-cy. 
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