Zalacznik nr 3 do SIWZ

Opis techniczny oferowaniej koparko — ladowarki, z ktorego
wynikaé bedzie zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego

(wypetni¢)

Tabelanr 1.

Lp.

Charakterystyka ogdlna koparko — ladowarki
stanowiacej przedmiot zaméwienia — wymagane
parametry

Parametry techniczne oferowanej przez
Wykonawce koparko — tadowarki

TAK/poda¢ (nalezy wypeic)

Maszyna fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcze$niej
niz w 2019 r. spetniajagca wymagania pojazdu
dopuszczonego do poruszania si¢ po drogach publicznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo o
Ruchu Drogowym, nie bedaca prototypem.

Gltowne podzespoty maszyny wykonane przez jednego
producenta(mosty, silnik, uktad napgdowy — skrzynia
biegow, rama)

Masa robocza max. 9000 kg przy standardowym
wyposazeniu.

Maksymalna wysoko$¢ maszyny 4,50 m.

Maksymalna szeroko$¢ maszyny po obrysie opon 2,50 m.

Kabina speliajagca normy ROPS 1 FOPS. Filtr
dwustopniowy z wentylacja utrzymujacg lekkie
nadcis$nienie powietrza, co zapobiega przedostawaniu si¢
kurzu do wnetrz z mozliwoscig zastosowania filtra HEPA

lub wkiadu weglowego.

Poziom hatasu w kabinie do 78dB.

Uktad monitorowania maszyny z wyswietlaczem w
kabinie i informacjg w jezyku polskim, oprocz informacji
o wszystkich podzespotach maszyny pokazuje réwniez

zuzycie paliwa oraz kody btedow maszyny.

Kabina operatora wentylowana, ogrzewana

10.

Ergonomiczny fotel operatora z wielopozycyjng regulacja,
pneumatycznym zawieszeniem, wyposazony w zwijany

pas bezpieczenstwa.

11.

Kola jezdne z oponami renomowanym producentéw

przednie min. 400/70 — 20 i tylne w rozmiarze 26”

12.

Zmiana kierunku jazdy i biegéw w jednej dzwigni przy

kierownicy lub przefacznikiem na prawej konsoli




sterowania.
Stabilizatory tylne niezalezne, wysuwane hydraulicznie
13. |wyposazone w zamki hydrauliczne oraz podkiadki
gumowe zabezpieczajace podloze.
Koparko — tadowarka musi by¢ wyposazona w fabryczny
1. system nawigacji satelitarnej GPS.
15. | Zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 140 litréw.
16. | Lusterka wewngtrzne 1 zewngtrzne.
17. | Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem.
18. | Ostona przeciwstoneczna szyby przednie;.
Oswietlenie drogowe do poruszania si¢ po drogach
o publicznych z ostonami tylnych lamp.
20. | Oswietlenie robocze przednie i tylne.
21. | Pomaranczowe $wiatto ostrzegawcze ,,kogut”.
22. | Dzwickowy sygnat biegu wstecznego.
23. | Blotniki pelne standardowe przednie i tylne.
24. | Zestaw narzedzi operatora ( z kluczem do kot).
25. | Skrzynka narzedziowa zamykana.
26. | Zewngtrzny wytgcznik zasilania.
27. | Gasnica, trojkat odblaskowy
Instrukcja obstugi koparko — tadowarki dla operatora w
58, jezyku polskim, ksigzka gwarancyjna 1 serwisowa,
katalog czesci zamiennych w wersji papierowej i
elektroniczne;.
29. | Certyfikat na znak CE.
30. | Apteczka.
Tabela nr 2.
Charakterystyka silnika koparko — ladowarki Parametry techniczne oferowancj przez
Lp. stanowiacej przedmiot zamowienia — wymagane Wykonaweg koparko —ladowarki
parametry TAK/podaé (nalezy wypelnic)
. Pojemnos$¢ silnika min. 4,0 dm3 o mocy maksymalne;j
min. 90 KM.
Silnik wysokoprezny turbotadowany, bez filtra czastek
2. |statych DPF, spehniajacy norme emisji spalin minimum
Tier 4F.
Wstepny filtr paliwa z separatorem wody.
4. | Grzatka bloku silnika min. 230 V.




Tabela nr 3.

Charakterystyka ukladu hydraulicznego i roboczego Pal;:]l;lf(:;);::::E(i)c;::szi?;zﬂ;?rgzez
Lp. koparko — ladowarki stanowiacej przedmiot
zamoOwienia — wymagane parametry TAK/podaé (nalezy wypeknic)
System  hydrauliczny umozliwiajagcy  dostosowanie
1. |wydajnosci ukladu hydraulicznego do biezacego
zapotrzebowania.
Pompa gléwna wielotloczkowa o wydajnosci min. 160
2. |/min. Minimalne cisnienie robocze w ukladzie
hydraulicznym pompy gtéwnej 250 bar.
Tabela nr 4.
Charakterystyka ukladu przeniesienia napedu Pal;:]mlftry techﬂicznekofirlo v;anej ll)(ll:zez
Lp. koparko — ladowarki stanowiacej przedmiot ykonawee koparko —facowar
zamoOwienia — wymagane parametry TAK/podaé (nalezy wypelnic)
Uktad przeniesienia napgedu ze 100% blokada
: mechanizmu réznicowego tylnej osi.
Skrzynia biegébw typu pol — automatyczna lub podobna,
> min. cztery biegi w przod, min. cztery biegi w tyt.
3. | Most tylny sztywny, most przedni — wahliwy.
Uktad napedowy z mozliwosciag zmiany biegow pod
+ obcigzeniem.
Naped koparko — fadowarki na dwie osie z mozliwos$cia
> napedu na jedng osS.
Tabela nr 5.
Charakterystyka ukladu hamulcowego koparko — Parametry techniczne oferowane; przez
Lp. ladowarki stanowigcej przedmiot zaméwienia — Wykonaweg koparko —ladowarki
wymagane parametry TAK/podaé (nalezy wypelnic)
Hamulec zasadniczy — 2 niezalezne uktady hamowania,
1. | hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry , wyposazony w
samoregulacje.
2. | Hamulec postojowy sterowany z kabiny operatora.

Tabela nr 6.




Charakterystyka ukladu kierowniczego koparko — Parametry techniczne oferowanc; przez
Lp. ladowarki stanowigcej przedmiot zaméwienia — Wykonaweg koparko —ladowarki
wymagane parametry TAK/podaé (nalezy wypelnic)
1. | Hydrauliczny.
2. | Przegubowy.
Uktad kierowniczy oparty na kolumnie kierowniczej z
> mozliwoscig regulacji.
4. | Os skergtna
Tabela nr 7.
Charakterystyka ukladu tadowarkowego koparko — Parametry techniczne oferowanc; przez
Lp. ladowarki stanowigcej przedmiot zaméwienia — Wykonaweg koparko —ladowarki
wymagane parametry TAK/podaé (nalezy wypelnic)
. Sterowanie ramieniem Ytadowarkowym za pomoca
joystickow hydraulicznych.
Maszyna powinna posiada¢ system zapewniajacy samo
poziomowanie tyzki tadowarkowej, ukladu stabilizacji
> tyzki tadowarkowej oraz uklad powrotu lyzki
tadowarkowej do pozycji tadowania.
Lyzka ladowarkowa montowana na szybkozlaczu
hydraulicznym, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6
> w jednym — mozliwo$¢ spychania, tadowania, kopania,
chwytania, rozécietania i wyrOwnywania.
Pojemno$¢ tyzki tadowarki minimum 1,0m3, szeroko$é¢
+ tyzki do 2,4m.
5. | Szybkozltgcze tadowarkowe hydrauliczne.
Widly do palet o zmiennym rozstawie zamontowane na
N tyzce tadowarkowe;.
Maksymalna wysoko$¢ zatadunku minimum 3,20m do
b sworznia obrotu tyzki.
Udzwig na pelna wysokos¢ w tyzce tadowarkowej
5 minimum 3000 kg.

Tabela nr 8.




Charakterystyka ukladu koparkowego podsiebiernego Parametry techniczne oferowanc; przez
Lp.| stanowiacego przedmiot zamowienia — wymagane Wykonawcg koparko —ladowarki
parametry TAK/podaé (nalezy wypelnic)
Sterowanie ramieniem koparkowym za pomoca
; lewarkow.
2. |Mozliwos$¢ przesuwu bocznego wysiggnika koparkowego.
3. | Szybkoztacze koparkowe mechaniczne.
Rami¢ koparkowe o zmiennej dlugosci, rozsuwane
* hydrauliczne ( teleskopowe).
5. | Glgbokos¢ kopania bez szybkoztgcza min.5,40 m.
Wysoko$c zaladunku przy zlozonym ramieniu (bez
N wysuwu teleskopowego) minimum 3,5m
Instalacja hydrauliczna do zasilania tyzki skarpowej
k uchylne;.
Lyzka koparkowa o szerokosci 300 mm#20 mm, 600
i mm=+20 mm, 800 mm=20 mm.
9. |Lyzka skarpowa uchylna o szerokosci 1500 mm=+20 mm.
Tabela nr 9.
Parametry techniczne oferowanej przez
Lp. Dodatkowe wymagania Wykonawce koparko — tadowarki
TAK/podaé (nalezy wypelnic)
Transport maszyny do miejsca wskazanego przez
; Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca.
Dostawca przeprowadzi bezptatny instruktaz
2. |stanowiskowy dla dwoch pracownikow Zamawiajgcego z
prawidtowej obstugi i eksploatacji maszyny.
Gwarancja reakcji serwisu na zgloszenie awarii lub
konieczno$ci wykonania przegladu serwisowego koparko
> — tadowarki do 2 dni roboczych od telefonicznego lub
pisemnego zgloszenia.
Zapewnienie maszyny zastgpczej po 10 dniach od
4. |zgloszenia usterki gwarancyjnej, jezeli wczesniej nie
zostanie usunigta.
5. | Serwis gwarancyjny powinien odbywaé si¢ w miejscu
postoju maszyny, jezeli konieczne jest
przetransportowanie maszyny do siedziby
autoryzowanego serwisu, Kkoszty transportu pokrywa




Wykonawca.

Maszyna musi posiada¢ pelng gwarancje (wszystkie
elementy maszyny) na 36 miesigce lub 2000 mtg pracy
6. |( w =zaleznosci co nastagpi wczesniej) liczac od
protokolarnego terminu  odbioru, bez zastrzezen

dostarczonej koparko — tadowarki.

Dostawca powinien by¢ producentem lub autoryzowanym

przedstawicielem producenta oferowanej koparko -—

k fadowarki co zostanie poswiadczone odpowiednim
dokumentem.
Wykonawca  zapewni  serwis  gwarancyjny i
pogwarancyjny koparko -tadowarki, odleglos¢
5 autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie
wigcej niz 150 km od siedziby Zamawiajgcego
Uwaga:

1. Wykonawca przedlozy niniejszy wykaz jako zalacznik oferty.

2. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone ,, Tak/podac” w powyzszej tabeli sg
parametrami bezwzglednie wymaganymi, ktorych niespetnienie spowoduje odrzucenie
oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wpisania ,,TAK” i do podania warto$ci parametrow w

jednostkach fizycznych wskazanych w powyzszej tabelce

............................ (miejscowosé), dnia ........................ L.

(podpis)




